Согласно п. 15 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) в каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопо​жарный режим, в том числе определены и оборудованы места для курения. Каким документом определены требования к местам для курения?
При определении и оборудовании мест для курения в организациях необходимо учитывать требования п. 5.8 СП 2.2.1.1312-03 "Места для куре​ния проектируются при работах всех групп производственных процессов и во избежание контакта некурящих с табачным дымом изолируются от всех санитарно-бытовых помещений".

Требования к местам для курения изложены в межотраслевых, отрас​левых правилах и инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.

Вы можете руководствоваться, например, Правилами по охране труда для полиграфических предприятий ПОТ РО 29-001-2002:

"На территории в местах, отведенных для курения, устанавливаются урны, емкости с водой и песком и вывешиваются знаки с надписью "Место для курения" (п. 2.2.9).

Курительные комнаты рекомендуется располагать в отдельных поме​щениях, смежных с туалетами или помещениями для отдыха. На предпри​ятиях с числом работающих менее 100 человек для курения оборудуют спе​циальные места (лестничные клетки, туалеты и т. д.), где вывешивается знак "Место для курения". Общая площадь курительной комнаты должна быть не менее 9 м2. В курительных комнатах и местах для курения в доста​точных количествах должны быть установлены несгораемые урны, которые необходимо ежедневно очищать, дезинфицировать и заливать на 1/3 водой (п. 2.4.13).

Курить разрешается строго в отведенных для этих целей местах, обору​дованных урнами для окурков и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи "Место для курения", а также знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (п. 13.15).

Рекомендуем также воспользоваться опытом наших коллег из ближне​го зарубежья.

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 28.08.2003 № 641 утверждены "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию специально выделенных мест для курения":

4. Места для курения должны выделяться на открытых верандах, пло​щадках в теплое время года (при положительной температуре наружного воздуха) и (или) размещаться в отдельных помещениях, удаленных от ближайших рабочих мест на расстоянии не менее 5 м. Площадь выделенного помещения для курения должна предусматриваться из расчета не менее 4 м2 на одного курящего, в часы их наибольшего скопления.

5.  В помещениях для курения полы, стены и перекрытия должны быть выполнены из негорючих материалов в соответствии с требованиями дей​ствующих СНиП. 
6.  Места для курения должны обеспечиваться:
- естественной и приточно-вытяжной вентиляцией на механическом побуждении, с преобладанием вытяжки над притоком;

- естественным и искусственным освещением;

- огнеупорными пепельницами и специальными урнами, не менее чем на треть заполненными водой, для сбора окурков, табачных упаковок и спи​чек;

- мебелью из негорючих материалов для отдыха курящих, в соответ​ствии с требованиями действующих СНиП;

- огнетушителем и ящиком с песком;

- наглядной агитацией о вреде курения.

7.
В местах для курения должна проводиться ежедневная влажная уборка, специальные урны и пепельницы должны ежедневно и по мере на​полнения освобождаться от окурков и мыться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Республике Казахстан".
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